
Высокое сопротивление протоку из-за 
загрязнённого фильтрующего материала 
или из-за загрузки его в сетчатый мешочек

Очистить фильтрующие материалы, а 
биологические фильтрующие материалы 
длительного действия (JBL MicroMec, JBL 
SintoMec) не помещать в сетчатые мешочки 
с мелкими ячейками. Для специальных 
проблемных решений использовать 
только оригинальные фильтрующие 
материалы CristalProfi с наружным краем из 
соответствующего  вспененного материала.

Трудно повернуть запорный рычажок на голове насоса
Причина Устранение

Прокладки не скользят

Демонтировать блок подключения 
шлангов (7) и сбрызнуть запорные шарики 
обычным силиконовым маслом. Установить 
блок подключения шлангов и повернуть 
запорные рычажки несколько раз в разные 
направления. 

Умерли рыбки и (или) помутнела вода
Причина Устранение

Отравление нитритом вследствие слишком 
быстрой замены «старого» фильтра на 
«новый». Очищающие бактерии выброшены 
вместе со старым фильтром. 

Старый и новый фильтры эксплуатировать 
2 недели параллельно в одном аквариуме, 
или переложить 1/3 старого  фильтрующего 
материла в новый фильтр. Никогда 
не проводить одновременно с этим 
«генеральную уборку» в аквариуме!

Специально подобранные фильтрующие материалы для 
проблемных решений

 Фильтрующие материалы с наружным краем из вспененных материалов:

Описываемые ниже комплекты фильтрующих материалов составлены по ново-
му двухступенчатому принципу, который специально разработан для фильтров 
CristalProfi серии e-. Эти комплекты состоят из центральной и наружной зоны. 
Центральную зону составляют относительно мелкозернистые специальные 
фильтрующие материалы, которые должны находиться в сетчатом мешочке 
с мелкими ячейками. Наружная зона состоит из среднепористого вспененно-
го материала. Это обеспечивает медленный проток воды через специальные 
фильтрующие массы и оптимальную эффективность очистки, одновременно 
среднепористый вспененный материал наружной зоны лишь минимально тор-
мозит общий проток через фильтр. Каждый комплект точно подходит по раз-
меру и объёму к фильтрационной корзинке JBL CristalProfi серии e-.
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JBL CarboMec Pad
Комплект с высокоэффективным активированным углем
Удаляет остатки медикаментов, окраску воды и высокомолекулярные загряз-
нения из пресной и морской воды. Практически не повышает проводимость и 
содержание фосфата в воде.

JBL PhosEx ultra Pad
Устраняет проблему водорослей путём надёжного удаления фосфата 
Препятствует или останавливает нежелательное разрастание водорослей 
путём устранения из пресной или морской воды основного питательного ве-
щества  - фосфата. 

JBL NitratEx Pad
Комплект с устранителем нитрата
Устраняет нитрат из пресной воды. Препятствует или останавливает неже-
лательное разрастание водорослей путём надёжного устранения из пресной 
воды питательного вещества - нитрата. Ионообменная смола, которую можно 
регенерировать поваренной солью. 

JBL ClearMec Pad
Устранитель вредных веществ для получения кристально чистой воды без раз-
растания водорослей
Смесь из глиняных шариков и специальных смол устраняет вредные вещества, 
такие как фосфат, нитрат и нитрит, из пресной воды и таким образом предо-
твращает нежелательное разрастание водорослей. Глиняные шарики благо-
приятствуют поселению очищающих бактерий и дополнительно способствуют 
биологическому разложению вредных веществ. В результате получается крис-
тально чистая и здоровая вода.
.

Фильтрующий материал без наружного края из вспененных материалов:

Описываемые ниже фильтрующие материалы почти не тормозят проток воды 
в фильтре и поэтому не требуют наружного края из вспененного материала. 
Их количество также точно соответствует размеру фильтрационной корзинки 
JBL CristalProfi серии e-.

JBL MicroMec 
Высокоэффективные фильтрующие биошарики
JBL MicroMec представляет собой высокопористый биологический фильтру-
ющий материал из спечённого стекла, который благодаря своей поверхности 
и структуре пор способствует заселению полезных очищающих бактерий в 
высочайшей мере. Это обеспечивает эффективное биологическое разложение 
вредных веществ. Этот материал особенно подходит для долгосрочной интен-
сивной биологической фильтрации в аквариумах с пресной и морской водой. 

JBL TorMec 
Гранулы активированного торфа для получения естественной тропической 
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воды 
Гранулы JBL TorMec Pellets спрессованы из двух компонентов торфа с раз-
личным содержанием перегнойных веществ. Таким образом достигается быс-
трое начальное и хорошо дозированное долгосрочное действие. JBL TorMec 
благодаря своему высокому содержание перегнойных веществ снижает кар-
бонатную жёсткость воды и водородный показатель (pH). Предотвращает об-
разование водорослей, придавая воде легкую окраску, которая нейтрализует 
определённые части светового спектра, как это происходит в естественных 
тропических водах.

Гарантия
Конечному покупателю данного прибора компании JBL мы предоставляем расширенную 
гарантию на 4 года, считая со дня покупки.
	
Гарантия распространяется на дефекты монтажа и дефекты материла. Гарантия не 
распространяется на изнашивающиеся части, такие, как рабочее колесо или ось насо-
са, а также на повреждения, вызванные внешними воздействиями или неправильным 
обращением. Гарантийные обязательства выполняются по нашему выбору заменой или 
ремонтом дефектных частей.

Иных притязаний на гарантийное обслуживание не имеется, в частности, компания не 
берет на себя ответственности за косвенный ущерб, нанесенный настоящим прибором, 
если это допускает закон. В случаях, требующих предоставления гарантии, обращайтесь 
в специализированный зоомагазин или высылайте прибор в наш адрес, оплатив почто-
вые и упаковочные расходы и приложив действительный кассовый чек. *

* В случае, требующем предоставления гарантии, заполнить и выслать на сле-
дующий адрес:

JBL GmbH & Co. KG, Abt. Service, 
Dieselstr. 3, D-67141 Neuhofen

Прибор: 	 JBL CristalProfi e700    o
		  JBL CristalProfi e900    o
		  JBL CristalProfi e1500  o
S-№		  _ _ - _ _- _ _ _ _ _

Дата покупки: _ _ / _ _ / _ _ 
(просим обязательно прилагать кассовый чек, 
который Вам вернут вместе с прибором)

Описание претензии:

Дата:................................................  	 Подпись:................................................
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JBL 크리스탈 프로피e700, e900, e1500

고객 여러분,

저희 회사의 상품 JBL 크리스탈 프로피 외부 여과기를 구입해 주셔서 감사드립니다. 
그리고 저희 회사의 혁신적인 여과기를 선택하신 것을 축하드립니다. 저희 회사는 여과
기 제조 시 고객 여러분의 수조를 매우 효율적으로 여과하고 사용상 최대의 편의를 도
모하는 데 특별히 신경을 썼습니다.

안전수칙 

실내와 수조에서만 사용해 주십시오. 

수조 내부의 점검작업 전에 물에 들어 있는 모든 전기기계의 전원을 차단해 주
십시오.

본 기계의 전선은 교체할 수 없습니다. 전선이 훼손된 경우 본 기계를 더 이상 
사용해서는 안되오니 폐기처분하여 주십시오. 

여러분의 안전을 위해 전선에 고리모양을 만들어 혹시라도 전선을 따라 물이 콘센트에 
흘러 들어가는 것을 방지해 주시기 바랍니다.   
멀티콘센트를 사용하실 경우에는 이를 여과기 전원 플러그의 위에 배치하셔야 합니다.

본 기계 제품의 자기장으로 인해 전기기계의 손상 또는 고장을 유발할 수 있습니다. 이
는 심장박동조절장치의 경우에도 해당됩니다. 필요한 안전유지거리는 해당 의료기계의 
사용설명서에서 참조하십시오.
점검작업을 할 경우 자기력으로 인해 손가락의 압착 위험이 있습니다.

다양한 칠과 광택제를 사용하였기 때문에 예측할 수 없는 화학작용이 일어나, 본 기계
의 받침다리가 가구나 마루바닥에 지워지지 않는 자국을 남길 수 있습니다. 따라서 본 
기계는 해당 안전대비를 해서 목재 표면 위에 세워 두어야 합니다.

CE, TÜV/GS

폐기처분: 본 기계는 일반 가정용 쓰레기와 함께 폐기되어서는 안됩니다. 해당 
지역 전기제품 폐기처분 규정을 준수하십시오.

목차:

기능설명			   		  168 페이지
특징	 				    168 페이지
부품과 명칭,					     169 페이지
기술적 데이터
설치방법					     171 페이지
펌프성능에 관한 참고사항			   174 페이지
정비점검					     176 페이지

167

JBL CristalProfi© e700, e900, e1500

D

GB

F

NL

I

DK

E

P

S

PL

CZ

H

RUS

KOR

C



168

이런 경우에는 어떻게 할까요?		  174 페이지
문제해결용 특별 맞춤 여과재	 	 176 페이지

기능설명

JBL여과기 크리스탈 프로피는 폐쇄적 순환체계에서 수조수를 정화합니다. 여과기 헤
드에 설치되어 있는 정비점검이 필요없는 펌프에 의해 영구순환이 이루어집니다. 물은 
수조에서 여과재 용기로 유도됩니다. 여과재 용기에서 물은 밑에서 위로 여과재를 통과
함으로 정화되고, 이어 다시 수조로 보내집니다. 여과기는 자동 흡수력이 없습니다 . 이 
순환체계에 처음부터 있던 공기는 시작 전에 제거되어야 합니다.  이는 내장된 급속 시
작장치를 가동함으로 이루어집니다.

특징

•	 시작이 간편합니다 
힘들게 물을 뽑아 낼 필요없이 내장된 급속 시작장치로 손쉽게 여과를 시작할 
수 있습니다.  
여과기는 모든 연결준비를 갖추고 있고, 여과재도 포함되어 있습니다. 여과재
는 수조수의 기계적 생물학적인 수질정화를 효율적으로 할 수 있도록 선택되
었기에 수조수를 깨끗하고 위생적으로 유지합니다.  
여과기의 모든 부품들은 쉽게 조립될 수 있으며, 잘못 조립되는 일이 없도록 
만들어져 있습니다.  
여과기 재료를 쉽고 편리하게 채울 수 있도록 들어가는 물에는 의도적으로 수
직낙수관은 사용하지 않았습니다.  

•	 안전합니다 
특허 등록된 [유럽특허[EP 07007576.7] 혁신적인 호스 연결장치로 인해 호스 
연결장치를 여과기에서 분리할 때 잘못해서 물이 새어 나오는 것이 방지됩니
다.   
TÜV/GS 검사필 

•	 청소할 필요가 거의 없습니다  
펌프헤드 바로 밑에는 특허 등록된 혁신적인 콤비 여과재통 [유럽특허EP 
07001945.0] 이 있습니다. 이 콤비 여과재통 속에는 왼쪽과 오른쪽에 취급이 
아주 편리한 전단계 여과재가 들어 있습니다. 전단계 여과재를 규칙적으로 교
환하면 나머지 여과재들은 가끔씩만 청소하면 됩니다.  
새로운 유형의 여과재 체계가 크리스탈 프로피 e시리즈에 특별히 맞춰져 있
습니다. 

•	 성능이 강하며 소음이 적습니다 
가동 시 소음 거의 들리지 않는 이 고성능의 펌프는 수조의 물을 효과적으로 
뒤섞어 줍니다.   

•	 완벽한 장비를 갖추고 있어서  연결하여 사용하시면 됩니다 
부품들이 다양해서 거의 모든 담수 및 해수 수조에 손쉽게 연결할 수 있습니
다.



부품과 명칭

1 호스 연결장치		  1 a 중간 레버
2 펌프 헤드 		  2 a 좌측 차단레버	 2 b 우측 차단레버
3 고무 패킹 
4 입수되는 물의 분배판 
5 콤비 여과통
6 여과통
7 여과기 탱크
7 a 개폐클립
8 호스나사연결장치가 있는(수조로의) 출수관
9 ㄱ자 연결관 (2 x)
10연장관 (2 x)
11 넓은 폭의 분출관
12 노즐 분사관 (2 x)
13 노즐분사관 잠금장치(조립완료!)
14 흡반 (5 x)
15 흡반 연결용 짧은 클립 (5 x)
16 흡반 연결용 긴 클립 (5 x)
17 (수조로부터의) 흡수관, 늘일 수 있고 호스나사연결장치가 달려 있음.  
18 흡수통
19 호스 (CP e700 과 e900에는12/16, CP e1500에는 16/22)

F1 전단계 여과재: 10 ppi T-형상 스펀지   
F2 물의 유도 장치와 기계적/ 생물학적 여과재: 세라믹링 
F3 생물학적 주여과재: 20 ppi 스펀지매트 
F4 생물학적 주여과재: 20 ppi 스펀지매트 
F5기계적/ 생물학적 소립자 여과재: 30 ppi스펀지매트 

기술적 데이터 CP e700 CP e900 CPe1500

최대펌프용량 시간당700 리터 시간당900 리터 시간당1500 리터

적정수조용량 60-160리터 90-300리터 200-600리터

가로 x 세로 x 높이 (mm)* 180 x 210 x 350 180 x 210 x 405 200 x 235 x 460

여과기 탱크 6.1 리터 7.6리터 12리터

여과통 1.2리터 x 2 1.2리터x 3 1.9리터x 3

콤비 여과통 1.1리터 1.1리터 2.3리터

여과재 3.5리터 4.7리터 8리터

호스 12/16 12/16 16/22

정격전압 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

소비전력 (와트) 13 15 35
*호스 연결장치를 포함해서

설치방법

포장 풀기 및 준비
여과기와 분리하여 넣어둔 부품들과 여과기를 조심해서 포장상자에서 꺼낸 후, 내용물
이 모두 들어 있는지 확인하십시오. 빠진 부품이 있다든지 손상이 있을 경우 전문 판매
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자에게 연락하십시오.
여과기 탱크에 있는4개의 개폐클립을 모두 열고 펌프헤드를 떼어내십시오. 여과 통를 
모두 순서대로 꺼집어 내어서 미지근한 수돗물을 틀어 여과기 재료들을 모두 흐르는 
물에 깨끗이 씻어 주십시오. 그 다음 여과기 재료들을 모두 다시 원래 순서대로 여과기
에 넣으십시오. 
펌프헤드를 올려 놓기 전에 여과기에 포함된 여과재들을 소독용 박테리아JBL 필터 스
타트로 아래와 같이 생물학적으로 활성화시키십시오: 
JBL 필터 스타트의 내용물을 필요한 병수만큼 전부 콤비 여과통에 있는 두 개의 전단
계 여과재 안에 부어 넣으십시오.  
JBL 필터 스타트의 병수:  
			   크리스탈 프로피 e700: 1 병 
			   크리스탈 프로피e900: 2병 
			   크리스탈 프로피e1500: 3병
그런 다음 여과기 탱크 위에 펌프헤드를 올리고 개폐클립으로 닫으십시오.
참고사항: 빈 여과통들은 임의로 아래위를 교환할 수 있습니다. 다만 콤비 여과통은 제
일 윗쪽에 마지막으로 넣을 수 있습니다. 펌프헤드는 그 위치를 임의로 180도 정도 돌
릴 수 있습니다.

도움말: 사선 방향으로 서로 마주 보고 있는 클립들을 항상 개폐하십시오. 이렇게 개폐
하면, 펌프헤드에 있는 고무 패킹의 손상을 막아 주고 여과기를 아주 꼭맞게 잠글 수 있
습니다.

호스 연결장치 및 호스의 연결
펌프헤드 위에 있는 작은 차단레버 두 개를 레버의 아랫쪽에 있는 너트가 수직 상단으
로 향하도록 „OPEN“ 표의 맞은편 위치(●)로 돌리십시오.
그런 다음 중간 레버가 위로 올려진 상태에서 호스 연결장치를 펌프헤드에 삽입해서 
호스 연결장치를 아래로 꽉 눌러 주십시오. 
고정시키기 위해 중간 레버를 아래로 위치시키고, 작은 차단레버 두 개를 „OPEN“  위
치로 돌리십시오. 이렇게 하면 호스 연결장치에 내장된 볼 밸브는 열리고, 호스 연결장
치는 이제 중간 레버를 올려도 떼어낼 수 없습니다 (안전차단장치).
호스들을 모두 호스 연결장치에 밀어 넣고, 호스가 고정될 때까지 암나사를 시계반대방
향으로 돌리십시오. 

여과기 배치 
이제 여과기를 수조 받침대 안이나 그밖의 정해진 위치에 놓으십시오. 이때 다음 사항
을 유의하십시오: 여과기를 수조 받침대 안에 설치할 경우 수조의 수면과 여과기의 바
닥면 사이의 거리는 최대 180 cm입니다. 수조 옆에 설치할 경우 수면과 여과기 상단 사
이의 거리는 최대 20 cm입니다.   

주의사항: 여과기는 항상 똑바로 서 있는 상태로 가동해야 합니다! 

관과 호스 부착
흡수통을 흡수관에 끼우고, 흡반과 관에 부착하는 클립을 이용하여 수조 내부에 고정시
키십시오. 수조 가장자리의 구조에 따라 작은 클립 혹은 큰 클립을 사용하십시오. 흡수
통이 바닥면에서 약 5 cm 이상 떨어지도록 텔레스코프관을 늘리십시오.

출수관과 곡관 그리고 경우에 따라서는 노즐 분사관을 서로 연결하고, 마찬가지로 흡착
걸이를 이용하여 수조에 설치하십시오. 노즐분사관의 잠금장치는 일단 제거하시고 여
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과기의 가동준비가 완료된 후에 삽입하십시오. 

도움말: 수초가 든 수조에서는 노즐 분사관을 사용하지 마십시오. 노즐 분사관을 사용
하면 수초의 중요한 영양소인CO

2
 가 불필요하게 많이 흩어져 버리게 됩니다. ㄱ자 연

결관 혹은 넓은 폭의 분출관이 달린 출수관을 사용하는 것이 적당합니다. 이때 수면의 
수류를 부드럽게 하기 위해 출수구는 수면 아래에 있어야 합니다. 개별적인 상황에 맞
게 출수구에서 수면까지의 거리를 연장관을 이용하여 조절할 수 있습니다. 

호스 연결장치의 “IN” 위치에 있는 호스를 흡수관과 연결하고 “OUT” 위치에 있는 호스
를 출수관과 연결하십시오. 호스가 고정될 때까지 암나사를 시계반대방향으로 돌려서 
호스를 고정시키십시오. 

호스가 꺽이지 않도록 될 수 있으면 짧게  자르십시오. 이렇게 하면 시작과정도  용이해
집니다.

작동개시 
펌프헤드 위에 있는 작은 차단레버 두 개가 “OPEN” 위치에 있는지 확인하십시오. 아래
에 설명된 시작과정 동안 노즐 분사관 등이 연결된 출수관은 기계의 통풍이 잘 되도록 
수면 위에 있어야 합니다. 
펌프헤드의 “START” 버튼을 입수 호스(“IN” 위치의 호스)에 물이 통하기 시작할 때까지 
손바닥으로 되풀이하여 누르십시오. 여과기에 완전히 물이 차서 출수관 호스(“OUT” 위
치의 호스)의 물이 수조의 수위와 같아질 때까지 기다리십시오.   

그런 다음 여과기를 전원에 연결하십시오. 그러면 출수관에서 수조로 물이 흘러 들어갑
니다. 처음에는 여과기 재료의 층층에 들어있던 공기가 섞여져 있을 수 있습니다. 여과
기를 약간 흔들면 공기가 녹게 되고 물줄기와 함께 사라집니다. 

도움말: 수조에 든 기존의 여과기를JBL 크리스탈 프로피로 대체하고자 한다면, “구” 여
과기를 빼내기 전에 새 여과기를2주 정도 함께 가동할 것을 권합니다. 이로 인해 소독
용 박테리아를 적절하게 새 여과기로 이주시킬 수 있고, 과도기 단계에서 위험한 아질
산염의 발생도 피할 수 있습니다.

모든 부품들의 밀폐성을 점검하십시오! 

유출 조절
원한다면 물의 유출량은 왼쪽 차단레버(“파도선” 기호)로 조절할 수 있습니다. 레버를 
“OPEN” 표시에서 멀리 돌릴수록 여과기는 적은 양의 물을 내보냅니다. 절대로 맞은편
의 레버를 조절하지 마십시오!

펌프용량에 대한 참고사항:
본 여과기가 적절하고 신뢰할 수 있는 기능을 발휘하기 위하여JBL오리지널 여과재를 
사용할 것을 적극 권합니다 

라벨과 포장지에 명시된 데이터는 기술적 데이터에서 흔히 볼 수 있듯이 호스와 여과
재가 들지 않은 무부하 정지가동상태의 최대 데이터를 나타냅니다:  
크리스탈 프로피 e700: 700 l/h 
크리스탈 프로피e900: 900 l/h 
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크리스탈 프로피e1500: 1500 l/h 

위의 데이터는 수조에서 가동시켰을 때 호스길이와 여과재에 따라 차이나게 감소됩니
다. 호스와 여과재가 더러워지면 감소는 더 심해집니다.  
 
신상품 상태 혹은 청소를 한 후1.50 m 길이의 호스를 사용하고 여과기 구입시 포함된 
여과재를 사용하여 가동할 경우, 대략 다음과 같은 출력용량이 나타납니다:  
 
CP e700: 350 – 400 l/h 
CP e900: 380 – 450 l/h 
CP e1500: 800 – 900 l/h 
 
위의 값이 약 50 %  정도 줄어들면 여과기 재료와 호스를 청소해야 합니다 .  

정비점검

모든 JBL 크리스탈 프로피 외부 여과기에는 소위 “정상가동”에 필요한 깨끗하고 좋은 
수조수를 보장하기 위해 공장에서 여과재에 표준 충전물을 내장시켰습니다.  이 여과
재는 유해물질 분해에 꼭 필요한 소독용 박테리아에게 좋은 서식처를 제공해 주고, 기
계적인 전단계 정화를 통해 소독용 박테리아들이 그들의 소임을 최대한 오래 장애받지 
않고 수행할 수 있도록 해 줍니다. 

주의사항: 펌프성능이 감소되는 것을 막기 위해 여과기의 규칙적인 점검과 청소가 꼭 
필요합니다. 

여과기 재료의 청소와 교환

여과기에서의 모든 작업을 시작하기 전에 반드시 전원 플러그를 빼십시오! 

펌프헤드에 있는 작은 차단레버 두 개를 “OPEN” 표시의 맞은편에 있는 위치(●) 로 끝
까지 돌리십시오. 호스 연결장치의 중간레버를 완전히 위로 올려서 끝까지 누르십시오. 
그러면 호스 연결장치가 자기 자리에서부터 약간 들려집니다.  호스 연결장치를 위로 
당겨 꺼집어 내십시오. 그러면 호스 연결장치의 볼 밸브들이 잠겨서 물이 호스에서 새
어나가지 않습니다. 모르게 열리는 일은, 예를 들면, 아이들이 열어 의도하지 않게 물이 
유출되는 일은 결코 없습니다. 

여과기 탱크의 개폐클립 4개를 열고 펌프헤드를 들어내십시오.  

여과통을 여과재와 함께 들어내어 여과재들를 (25 °C의) 미지근한 물에 씻으십시오.  
절대로 여과재 모두를 한꺼번에 씻지 마십시오. 한꺼번에 씻으면, 유용한 소독용 박테
리아들이 너무 많이 함께 씻겨 나가기 때문입니다.  e 시리즈JBL 크리스탈 프로피 여과
기는 일반적으로 전단계 여과재(F1) 만  물로 씻고 나머지 여과재들은 비교적 오랜 시
간적 간격을 두고 씻도록 만들어졌습니다.

개별 여과기 재료들의 기능방식과 교환간격 

JBL 전단계 여과재 (F1)
입자가 큰 오염물을 최대한 많이 흡수할 수 있도록 입자가 큰 스펀지로 T자 형상으로 
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만든 기계적인 전단계 여과재 재료입니다. 이 재료는 2개월 단위로 교환되어야 합니다. 
1회에서 2회 정도 물로 씻는 것이 가능합니다.

JBL 세르멕 (F2):
세라믹 링
소독용 박테리아의 서식으로 생물학적으로도 효력을 발휘하는 기계적인 여과기 재료
입니다. 고리 형태로 인하여 특히 수류를 모든 방향으로 돌려서 여과기에서 물의 흐름
을 적절하게 해줍니다. 오염의 정도에 따라  6 -12개월에 한 번 물로 씻어줄 필요가 있
습니다. 오염물이 씻겨지지 않을 경우 교환하십시오. 

JBL 바이오 필터 스펀지 (F3):
소독용 박테리아의 서식에 적절하기 때문에 효과적인 생물학적 여과기능을 갖는 중간 
정도의 입자를 가진 스펀지 패드입니다. 이 패드에는 특별한 문제의 해결을 위한 여과
재를 넣도록 빼낼 수 있는 홈이 있습니다. 6개월에 한 번 정도 조심스럽게 물로 씻어 줄 
필요가 있습니다.  2회 내지 3회 정도 세척 후에는 교환하십시오. 항상 패드 2개 중 번
갈아 가며 하나씩만 세척하거나 혹은 교환하십시오.  

JBL콤비 필터 스펀지 (F4+F5):
콤비 여과통의 중간 부분에 들어가는 중간 입자와 작은 입작의 스펀지 패드입니다. 중간 
입자의 패드는 소독용 박테리아의 서식으로 생물학적인 여과작용을 합니다.  작은 입자
의 패드는 펌프 고장을 야기시킬 수 있는 오염입자들을 거를 뿐만 아니라 생물학적인 
여과작용도 합니다. 중간 입자의 패드는 약 6개월에 한 번 정도 물로 씻어주고, 작은 입
자의 패드는 약 4개월에 한 번 정도 혹은 필요에 따라 (펌프성능이 감소될 경우) 세척해
야 합니다. 2회 내지 3회 정도의 세척 후 교환하십시오

호스 세척
호스에 박테리아가 무성해지면 박테리아가 점액을 형성해 수류를 방해할 수 있습니다.  
이끼는 빛이 많이 들어올 경우에만 무성해집니다. 따라서 호스를 세척용 솔(JBL 클리
니)을 이용해 규칙적으로 씻어 주십시오. 수돗물로 그냥 씻는 것만으로는 충분하지 않
습니다!

회전날개와 날개집 세척 
회전날개집의 뚜껑을 시계반대방향으로 “OPEN” 쪽으로 돌려서 가볍게 당겨서 떼어 내
십시오. 
회전날개를 회전날개집에서 당겨내십시오. 주의사항: 회전날개는 자력에 의해 날개집
에 부착되어 있습니다.  따라서 당겨낼 때 손가락을 다칠 수 있으니 주의하십시오. 
세라믹축은 고무 베어링 두 개에 의해 유지되는데, 세라믹축을 떼어 낼 경우 고무 베어
링은 축 혹은 날개집의 바닥 내지는 날개집 뚜껑의 중앙에 붙어 있습니다. 
회전날개집과 회전날개 그리고 축을 적당한 세척솔을 이용해 씻은 후 깨끗한 물로 헹
궈 주십시오. 석회가 끼면  JBL 바이오 클린A에 담궈 불리면 힘들이지 않고 제거할 수 
있습니다. 

세라믹축과  회전날개를 날개집에 다시 넣으십시오. 세라믹축의 고무 베어링이 있는
지 그리고 바로 들어 있는지 확인하십시오. 회전날개 뚜껑을 다시 넣고 가볍게 아래로 
“CLOSE” 방향으로 찰칵하고 소리가 나며 닫겨질 때까지 돌리십시오. 
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여과기 재가동
부착된 호스들과 함께 호스 연결장치를 (2)에서 설명된 대로 다시 집어 넣으십시오. 먼
저 오른쪽 차단레버를 “OPEN” 방향으로 찰칵 소리가 날 때까지 끝까지 돌리고, 그런 
다음 몇 초 후 왼쪽 차단레버를 “OPEN” 방향으로 마찬가지로 돌리십시오. 
물이 저절로 여과기 탱크 속으로 흐르기 시작하지 않으면, (5) 에서 설명한 대로 여과기
의 작동을 시작하십시오. 
그런 다음 여과기를 전원에 연결하십시오.

이런 경우에는 어떻게 할까요?

펌프헤드가  제대로 넣을 수 없는 경우 

원인 해결책

여과통 한 개 혹은 여러 개가 너무 꽉 찼거나 

아니면 바르게 놓이지 않았음. 
여과통을 너무 꽉 채우지 마시고, 아래위를 꼭 

맞게 놓으십시오. 

여과기의 펌프헤드 부위에서 물이 샐 경우

원인 해결책

개폐클립들을 잠그지 않았거나 바로 잠그지 않

았음. 
개폐클립을 모두 바로 잠그십시오. 

고무 패킹이 더러워졌음. 
밀폐부위를 깨끗이 닦고, 흔히 유통되는 바셀

린을 발라 주십시오. 

고무 패킹이 잘못 끼워졌거나, 뒤틀렸거나, 파
손되었거나 혹은 아예 끼우지 않았음. 

고무 패킹을 올바르게 끼우거나 교환하십시오. 

여과기가 가동하지 않거나  여과기의 물이 흐르지 않을 경우

원인 해결책

전원이 공급되지 않음. 전원 플러그를 꽂으십시오.

여과기에 물이 없음.
여과기는 자동으로 물을 흡수하지 않습니다! 
시작 버튼을 눌러 여과기에 물을 채우십시오

(5).

회전날개와 축 중 하나 혹은 둘 다 비뚤게 설치

되었거나, 축이 부러졌거나, 축의 고무 베어링

이 빠졌거나, 혹은 회전날개집의 바요넷 잠금

장치가 바로 잠겨져 있지 않음. 

부품들을 분해해서 검사하고, 하자가 있는 부

품은 교환한 후 다시 조립하십시오. 축과 바요

넷 잠금장치가 바로 놓이도록 유의하십시오. 

회전날개가 아예 빠졌거나 내지는 작은 돌알갱

이로 인해 차단되었거나, 나사집 혹은 회전날

개에 결함이 있음. 

회전날개집을 청소하고 결함이 있는 회전날개

를 교환하십시오. 

여과기의 성능이 급격히 저하된 경우 

원인 해결책

펌프헤드의 차단레버 하나 혹은 두 개 모두가  

“OPEN”  위치에 있지 않음. 
레버의 위치를 점검하고 수정하십시오. 

호스 연결장치가 더러워졌음. 호스들을 떼어낸 후 적당한 솔을 이용해 호스 

연결장치를 설치된 상태에서 세척하고, 차단레

버도 “OPEN” 위치로 해 둔 채 청소하십시오.  
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호스가 꺽여져 있거나 기타 등등. 호스 설치물들이 꺽인 곳이나 좁아진 곳 등이 

없나 점검하십시오.

흡수통이 막혔음. 흡수통을 씻으십시오. 

호스에 찌꺼기가 끼어 더러워졌음. 호스를 솔을 이용해 깨끗이 세척하십시오. 

여과재가 몹시 더러워졌음. 여과재(특히 전단계 여과재)를 세척하십시오.

여과재를 거물망에 채웠음. JBL 마이크로 멕, JBL 신토 멕 등과 같은 생물

학적인 장기여과 매개물을 올이 좁은 거물망에 

넣지 마십시오. 특별한 문제 해결책으로 스펀

지벽이 있는 오리지널 크리스탈 프로피 여과재

들만 사용하십시오(D항목 참조).

여과재들을 제대로 청소하지 않았음. 여과재들을 여과통에서 꺼내어 세척하십시오. 

잘못된 여과재를 사용했음. 솜과 같은 작은 입자의 여과재들은  물 흐름

을 방해하지 않도록 헐렁하게 여과통에 채우

십시오. 

펌프가 더러워졌음. 펌프실, 회전날개 그리고 뚜껑을 세척솔로 깨

끗이 씻으십시오(10).

물의 순환이 제대로 되지 않음. 시작과정을 반복하십시오(5).

회전날개와 축 중 하나 혹은 둘 다 비뚤게 설치

되었거나, 축이 부러졌거나, 축의 고무 베어링

이 빠졌거나, 혹은 회전날개집의 바요넷 잠금

장치가 올바르게 잠겨져 있지 않음. 

부품들을 분해해서 검사하고 하자가 있는 부품

은 교환해서 다시 조립하십시오. 축과 바요넷 

잠금장치가 바로 놓이도록 유의하십시오. 

호스 시스템에 너무 많은 부속품들이 장착되

어 있음. 
부속품(예를 들어UVC 정화제 등)은 물의 흐름

을 저하시킵니다. 부속품을 제거하거나 혹은 

독립된 물순환장치를 이용하여 그 부속품을 가

동시키십시오.  

여과기에 공기가 든 경우

원인 해결책

텔레스코프관의 연결부분이 수면 아래에 있음. 물의 일부를 교환할 경우 연결부분 위로 약 5 
cm 까지만 물을 흡수하도록 하십시오. 그렇지 

않을 경우에는 전원 플러그를 뽑으십시오. 

여과기를 너무 높은 곳에 배치하였음. 펌프헤드의 상단은 수면 아래로 적어도 20 cm 
의 위치에 와야 합니다. 더 많이 내려 올수록 

좋습니다. 

호스 설치물에 물이 새거나 공기가 들어갔음. 모든 연결부분들을 물이 새는지 바로 연결되었

는지 점검하십시오. 

에어분출석이  흡수관에 너무 가까이 놓여 있

음. 
격막펌프를 이용하여 추가로 에어를 공급할 경

우 에어분출석과 흡수관 사이의 거리 유지에 

유의하십시오. 

“IN”과 “OUT” 위치를 바꿔 호스를 연결했음.  호스를 올바르게 연결하십시오. 

더러워진 여과재나 거물망에 든 여과재로 인하

여 물의 흐름에 저항이 큼. 
여과재를 청소하고 생물학적 장기 여과재(JBL 

마이크로 멕, JBL 신토 멕)를 올이 좁은 거물

망에 채워 넣지 마십시오. 특별한 문제 해결책

으로 스펀지벽이 있는 오리지널 크리스탈 프로

피 여과재들만 사용하십시오. 
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펌프헤드의 차단레버를  작동하기 어려운 경우

원인 해결책

패킹이 미끄럽지 못함. 

호스 연결장치를 떼어내어 (7) 차단 볼베어링

에 흔히 유통하는 실리콘오일을 뿌리십시오. 
그런 다음 호스 연결장치를 다시 집어 넣고 차

단레버를 몇 번 움직여 주십시오.  

관상어가  죽거나 물이 혼탁해질 경우 

원인 해결책

“구” 여과기를 “신”여과기로 너무 급격히 교체

하여 아질산염 중독이 생겼음.
구여과기와 함께 소독용 박테리아를 제거해

버렸음. 

구여과기와 신여과기를 우선 2주 정도 함께 가

동하거나, 혹은 구여과기 재료의 3분의1을 새 

여과기에 넣어 사용하십시오. 절대로 수조의 

“대청소”를 한꺼번에 하지 마십시오! 

문제해결용 특별 맞춤 여과재

스펀지벽이 있는 여과재:
아래 언급된 여과재 세트는 새로운 2단계 원칙에 따라 특별히 크리스탈 프로피 e시리
즈에 맞추어 만들어졌습니다. 이 여과재 세트는 중심부와 주변부로 구성이 됩니다. 중
심부에는 올이 좁은 거물망을 필요로 하는 소립자의 특수 여과재가 들어갑니다. 주변부
는 중간 크기의 입자로 된 스펀지로 구성됩니다. 그래서 특수 여과재에는 적절한 효과
를 위해 물이 천천히 스며들게 되고, 동시에 여과기의 전체적인 수류가 중간 입자의 스
펀지로 된 주변부에 의해 가능한 적은 제동을 받게 됩니다. 이 세트는 모두 크기와 용적
에 있어서 JBL 크리스탈 프로피e시리즈의 여과통에 꼭 맞도록  설계되어 있습니다.

카로브 멕 세트
고성능활성탄 세트
이 세트는 담·해수에서 의약품 찌꺼기와 수색변화 그리고 고분자화합물에 의한 오염을 
제거하고, 물의 전도성과 인산염 함유량을 거의 증가시키지 않습니다. 

포스 엑스 울트라 세트 
인산염을 확실히 제거해 주기 때문에 수조의 이끼 문제를 해결합니다. 
담·해수에서 이끼의 주요영양분인 인산염을 제거하기 때문에 원하지 않게 이끼가 무성
하게 번식하는 것을 막아줍니다. 

니트라트 엑스 세트
니트라트 제거제 세트
담수에 함유된 질산염(니트라트)을 제거합니다. 담수에서 이끼의 주요영양분인 질산염
를 제거하기 때문에 원하지 않게 이끼가 무성하게 번식하는 것을 막아줍니다. 교환용 
송진은 식염으로 재생하여 사용할 수 있습니다.  

클리어 멕 세트 
이끼 문제가  없는 투명하고 깨끗한 물을 만들어 주는 해독물질 제거제 
점토구슬과 특수송진으로 구성된 이 복합물은 담수의 인산염과 질산염 그리고 아질산
염과 같은 해독물질을 제거해서 원하지 않게 이끼가 무성하게 번식하는 것을 방지합니
다. 점토구슬은 소독용 박테리아가 서식하기 좋아서 추가로 해독물질의 생물학적인 분
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해를 도와 주기 때문에 투명하고 깨끗하며 위생적인 물을 만들어 줍니다. 

스펀지벽이 없는 여과재:
아래 언급된 여과재는 여과기의 수류를 거의 막지 않아서 스펀지 주변부가 필요 없습
니다.  여과재의 양은 마찬가지로 JBL 크리스탈 프로피e시리즈의 여과통에 꼭 맞도록 
설계되어 있습니다.

마이크로 멕 
고성능 바이오 여과 구슬
JBL 마이크로 멕은 규화된 유리로 만든 고도의 다공질 바이오 여과재로서 그 특수 표
면구조와  세공구조로 유용한 소독용 박테리아의 서식을 극히 지원합니다. 따라서 유해
물질의 효과적이며 생물학적인 분해를 가능하게 합니다. 이런 이유로 담수 및 해수 수
조에서 집중적이며 생물학적인 장기여과작용에 특히 적당합니다. 

토르 멕 
자연 열대수를 만들기 위한 활성부식토 환약 
JBL 토르 멕 환약은 서로 다른 부식토 성분함량을 갖는 두 개의 부식토 요소들을 압착
해서 만들어졌습니다. 그래서 빠른 초기효과와 적당히 조절된 장기효과가 나타납니다. 
JBL 토르 멕은 부식토 성분의 높은 함량으로 탄산염 경도와 pH값을 내립니다. 자연의 
열대수처럼 빛의 특정한 부분을 걸러내어 물의 색을 약간 변화시키기 때문에 이끼가 
생기는 것을 예방합니다.
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품질보증서

본 JBL 기계제품의 최종 소비자에게 는 구매일로부터 4년간의 연장된 품질보증을 제
공합니다.

품질보증은 조립 및 재료의 하자에 한해서 제공됩니다. 펌프 회전날개와 축 등과 같은 
소모품 및 외부의 영향과 취급상의 부주의로 생긴 손상은 품질보증에서 제외됩니다.  
하자가  있는 부품은 본사의 선택에 따라 교환 혹은 수리의 방식으로 품질보증을 합니
다. 

그밖의 다른 품질보증요구는 성립하지 않으며, 특히 법률이 인정하는 한 본 기계제품으
로 인하여 생겨난 간접 손해에 대해서는 책임을 지지 않습니다. 품질보증에 해당하는 
경우 해당 동물 전문 판매자에게 문의하거나 혹은 유효한 구매영수증을 동봉해 우편요
금 및 포장요금 선불로 저희 회사로 발송해 주십시오.*

*품질보증에 해당하는 경우 다음 서식을 기록하여 아래 주소로 보내주십시오:

독일 (우편번호D-67141) 노이호펜시 디젤 가 3번지 주식회사JBL  서비스 담당
JBL GmbH & Co. KG, Abt. Service, Dieselstr. 3, D-67141 Neuhofen

제품명: 	 JBL크리스탈 프로피	 e700	 o
	 JBL크리스탈 프로피	 e900	 o
	 JBL크리스탈 프로피	 e1500	 o

시리즈 번호		  _ _ - _ _- _ _ _ _ _

구매일: _ _ / _ _ / _ _ 
(반드시 구매영수증을 동봉하십시오. 구매영수
증은 기계제품과 함께 돌려 드립니다.)

결격사유:

날짜:................................................  서명:................................................

178

구매영수증을 위한 칸:



JBL Cristal Profi e700, e900, e1500

尊敬的客戶：

我們衷心感謝您購買新型的JBL Cristal Profi 外過濾器，祝賀您選擇了這一創新性過濾
器。這一過濾器在設計時特別注重水族箱的高效過濾和儘可能使用方便。

安全規定

只用於室內和並且只用於水族箱。

在水族箱中進行保養工作之前，必須拔下水中全部電氣設備的電源插頭。

本儀器的電纜線不能更換。電纜損壞後，嚴禁再使用儀器，要按照規定處理。

為了安全，我們建議您使用電纜線做一個用於滴水的圓環，從而防止偶爾沿電纜流下的
水進入插座里。
使用具有多個插頭的分佈板時，它必須放置得高於過濾器的電源接頭。

這些儀器的電磁場可能損壞電子儀器或使它們產生故障。心臟起搏器也是如此。請您在
有關醫療器械的手冊中讀取要求的安全距離。
在保養工作中有可能因為磁力而夾住手指，造成擠壓傷害。

由於使用的油漆和拋光劑種類多，儀器腳可能會在家俱和地板上留下痕跡，這是因為不
可預測的化學反應的結果。所以只能把儀器放到已經保護好的木材表面上。

CE, TÜV/GS

處理： 不許把本儀器混入普通家庭廢物中處理。請您遵守當地有關電子儀器的
處理規定。

目錄：

功能敘述				    第180頁
特點				    第180頁
部件和名稱、技術數據		  第181頁 
安裝				    第181頁
幫浦功率說明			   第183頁
保養				    第183頁
事故處置				    第185頁
解決各種問題的濾材			   第186頁
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功能敘述

JBL CristalProfi 過濾器使用封閉循環系統淨化水族箱水。在過濾器頭中安裝有一臺不
需保養的幫浦，保證了連續的循環流動。水從水族箱吸入到濾材筒中，從下向上流過濾
材，被淨化後再流回水族箱。過濾器不能自己吸水。開始前必須除去系統中含有的空
氣。這通過按儀器上安裝的快速啟動設施來實現。

特點

•	 啟動方便 
安裝的快速啟動設施使過濾器開動非常方便，不需要討厭費事的吸水過程。 
過濾器中已經安裝好濾材，完全處於可以連接使用狀態。濾材的選擇保證了有
效的機械和生物水淨化效果。水族箱的水質保持清澈健康。 
過濾器的所有部件都非常易於安裝，設計時就排除了出現安裝錯誤的可能性。 
有意避免了安裝進水豎管，從而能夠方便容易的填裝濾材。 

•	 安全可靠 
一個登記專利的[歐洲專利號：[EP 07007576.7]創新性軟管連接座保證了在從
過濾器上卸下時不流出水來。 
經過TÜV/GS認證 

•	 很少清洗 
在幫浦頭的下方直接有一個登記專利的[EP 07001945.0]創新性組合濾材籃，在
它的左側和右側都有非常容易安裝和取下的預濾材。如果定期更換預濾材，其
它的濾材就幾乎不用清洗。 
專門為e系列CristalProfi過濾器設計的新型濾材系統。 

•	 高效和低噪音 
一臺高效和幾乎聽不到工作噪音的幫浦保證了水族箱水的有效循環。 

•	 完全裝好，只需連接 
配件內容多，從而能夠很方便的安裝到每一個淡水或海水水族箱中。

部件和名稱

1 軟管連接座	 	 1a 中桿
2 幫浦頭 		  2a 左閉鎖桿	 	 2b 右閉鎖桿
3 異形密封
4 進水分佈板
5 組合過濾器籃
6 過濾器籃
7 過濾器套
7 a 密封夾
8 出水管(通往水族箱)，帶有軟管緊固螺栓
9 角管(2 x)
10 延長管(2 x)
11 扁噴水管



12 噴管(2件)
13 噴管塞(預安裝好！)
14 吸盤(5 x)
15 吸盤用短管夾(5 x)
16 吸盤用長管夾(5 x)
17 吸管(來自水族箱)，可拉出，帶有軟管緊固螺栓
18 吸籃
19 軟管( 尺寸：CP e700和e900為12/16；CP e1500為16/22)

F1 預濾材：海綿，T形，10 ppi 
F2 水轉向和機械/生物濾材：陶瓷環
F3 生物主濾材：海綿墊，20 ppi 
F4 生物主濾材：海綿墊，20 ppi 
F5 機械/生物細濾材：海綿墊，30 ppi 

技術數據 CP e700 CP e900 CP e1500

最大幫浦效率 700升/小時 900升/小時 1500升/小時

適用水族箱 60-160升 90-300升 200-600升

長 x 寬 x 高 (毫米)* 180 x 210 x 350 180 x 210 x 405 200 x 235 x 460

過濾器套 6.1升 7.6升 12升

過濾器籃 1.2升 x 2 1.2升 x 3 1.9升 x 3

組合過濾器籃 1.1升 1.1升 2.3升

濾材 3.5升 4.7升 8升

軟管 12/16 12/16 16/22

電壓 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

W 13 15 35
* 包括軟管連接座

安裝

開包和準備
從包裝中小心取出過濾器和單獨放置的配件，檢查是否完全。如有缺少或損壞，請您和
專業銷售商聯繫。
打開過濾器套上的全部4個密封夾，拿下幫浦頭。按照順序取出所有的過濾器籃，使用溫
自來水徹底沖洗所有的過濾材料。然後再按照原來的順序把過濾材料放回過濾器中。
在安放幫浦頭之前，您要使用JBL FilterStart 清潔細菌來給過濾器中的濾材添加生物活
性，方法如下： 
把要求數目的JBL FilterStart瓶中物全部倒入組合過濾器籃的兩個預濾材中。 
JBL FilterStart瓶數：  
			   CristalProfi e700： 1 瓶 
			   CristalProfi e900： 2 瓶 
			   CristalProfi e1500： 3 瓶
現在把幫浦頭放到過濾器套上，使用密封夾封閉。
說明：空過濾器籃可以相互任意換位，只有組合過濾器籃必須是最後放上。幫浦頭可以
任意在位置上轉動180° 。

建議：每次都按對角線打開和關閉夾子。這樣可以保護幫浦頭中的異形密封，並且嚴絲
合縫的密封過濾器。
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安裝軟管連接座和軟管
把幫浦頭上的兩根小閉鎖桿轉動到標誌“OPEN（開）”對面的位置上(●)，這樣，桿底座
上的槽垂直向上。
把中桿已經向上拉出的軟管連接座放到幫浦頭上，向下壓緊。
把中桿放下，固定住，把兩根小閉鎖桿轉到“OPEN”的位置上。現在，軟管連接座中安放
的球閥打開，即使中桿抬起，也不能拿下軟管連接座(安全鎖閉)。
把每根軟管插到軟管接頭上，沿逆時鐘方向轉動螺母至固定住軟管。

安裝過濾器
現在可以把過濾器安裝到已經為其準備好的位置上，水族箱壁或其它地方。請您注意：
在把過濾器安裝到水族箱壁上時，水面和過濾器底之間的高度差最大不超過180厘米。
在放到水族箱旁邊時，水面和過濾器上緣之間的距離至少為20厘米。

注意：過濾器工作時一定要處於直立狀態！

安裝管子和軟管
把吸籃插到吸管上，使用吸盤和管夾把它們固定到水族箱的內壁上。根據水族箱緣的結
構來選擇使用短或長夾子。拉出可伸縮管，直至吸籃處在高於底材大約5厘米處。

把出水管、彎管和（需要時）噴管連接到一起，同樣使用吸盤架固定在水族箱里。先取
下噴管塞，當過濾器開始工作後再裝上。

建議：對種有水草的水族箱來說，我們建議不使用噴管，因為它能夠把植物的重要養料
CO

2
 驅逐出水。最好使用帶有角管或扁噴水管的出水管，出水口在水面之下，以保持表

面適當流動。使用兩根延長管可以分別調定出水口到水面的距離。

使用軟管把軟管連接座上的位置“IN（入口）”和吸管連到一起，再使用軟管把位
置“OUT（出口）”和出水管連到一起。沿逆時鐘方向轉動螺母固定軟管，直至軟管固定
住。

儘可能把軟管剪短，以避免有折點。此外，這也方便開始過程。

試車
檢查證明幫浦頭上的兩根小閉鎖桿在位置“OPEN”上。在下面的開始過程中，帶噴管等的
出水管必須高出水面，以保證儀器達到最佳排氣。
用手掌重複按幫浦頭上的“START（開）”按鈕，直至水開始流入吸水管(“IN”上的軟管)。
現在，您要等待，直到過濾器完全充滿水，並且通往出水管的軟管(“OUT”上的軟管)裡面
的水和水族箱中的水平面一樣高。

現在給過濾器接上電源。現在水從出水管中流入水族箱。開始時可能混有在濾材層之間
還存在的空氣。通過輕輕搖晃過濾器讓空氣隨水流溢出。

說明：如果使用JBL CristalProfi代替水族箱中已有的過濾器，我們建議，同時使
用“新”和“舊”過濾器一起在同一水族箱中工作2星期，然後再拆掉“舊”的。這樣就會讓新過
濾器長好清潔細菌，避免了在過渡階段出現危險的亞硝酸鹽。
現在檢查所有部件的密封性！
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調節水流量
如果需要時，可以在左閉鎖桿(符號“Wellenlinie（波紋線）”)上調節水流量。把閉鎖杆轉
動得離標誌“OPEN”越遠，過濾器輸送的水量越小。千萬不要用對面的閉鎖杆調節！

幫浦功率說明：
為了保證最佳和可靠工作，我們強烈建議只使用JBL原裝濾材。 

型號銘牌和包裝上給出的數據同通常的技術數據一樣，是幫浦沒有軟管和濾材時的空轉
數據： 
CP e700：700升/小時 
CP e900：900升/小時 
CP e1500：1500升/小時 

在水族箱中工作，這些數據根據軟管長度和濾材而有所不同程度的降低。軟管和濾材髒
後還繼續降低。 
 
當使用1.50米長的軟管和附帶的濾材工作時，新設備或清洗後的功率大於如下： 
 
CP e700: 350 – 400升/小時 
CP e900: 380 – 450升/小時 
CP e1500: 800 – 900升/小時 
 
當這些值降低到大約50 % 時，就應該清洗過濾材料和軟管了。 

保養和維護

JBL公司的全部CristalProfi 外過濾器在出廠時都裝有標準的濾材，保證了“正常操作”時
具有干淨健康的水族箱水質。它們為消除有害物質所必需的清潔細菌提供生活可能性，
同時機械預淨化保證了這些細菌儘可能長期不受干擾的進行工作。

注意：為了避免幫浦功率下降，必需定期保養和清洗過濾器。

清洗或更換濾材

每次在過濾器上工作之前，都必須先拔下電源插頭！

把幫浦頭上的兩根小閉鎖桿轉動到與標誌“OPEN”相對的位置(●)上，直至被擋住不動為
止。把軟管連接座上的中桿完全向上拉回，按下直至擋住不動為止。這樣，軟管連接座
就會從座上稍微抬起。向上拔出軟管連接座。軟管連接座中的球閥現在處於關閉狀態，
把水留在軟管中。不會出現偶爾打開，例如被孩子，從而流出不應流出的水來的現象。

打開過濾器套上的4個密封夾，拿下幫浦頭。 

取出帶濾材的過濾器籃，使用溫水(25 °C)清洗濾材。千萬不要同時清洗全部濾材，否則
的話，就會把有用的清潔細菌全部洗掉。e系列JBL CristalProfi 過濾器的設計為：通常
只需要清洗預濾材(F1)，其它濾材只在更長的時間後才需要清洗。
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每個過濾材料的功能原理和更換間隔

JBL 預濾材 (F1)
機械預過濾材料，由粗海綿剪切成T形製作，以儘可能截住大量的較大顆粒髒物。這一材
料應每2個月更換一次。可以清洗一到兩次。

JBL CerMec (F2):
陶瓷環
機械濾材，但是清潔細菌在上面生長後也具有生物過濾作用。環狀主要保證了水朝著各
個方向流動，使過濾器中的流動狀況達到最佳狀態。根據髒物沉澱狀況不同，每6 - 12個
月需要清洗一次。當髒物不能洗掉時，就予以更換。

JBL 生物過濾海綿(F3):
中等孔大小的海綿墊，為清潔細菌提供最好的生長可能性，用於有效生物過濾。墊子上
剪切出一塊位置，用於在解決特殊問題時安放專用濾材。大約每6個月需要小心清洗一
次。2到3次清洗後予以更換。每次只把兩塊中的一塊拿出清洗或更換，輪迴進行。

JBL (F4+F5):
組合過濾海綿
中等孔大小和一塊細孔海綿墊做為組合過濾器籃的中間部份。中等孔大小的墊子通過清
潔細菌生長提供生物過濾作用。細孔墊子則擋住可能會損壞幫浦的污粒，同時也進行生
物過濾。中等孔大小的墊子大約每6個月清洗一次。細孔墊子則應該大約每4個月或根據
需要(幫浦功率降低)予以清洗。2到3次清洗後予以更換。

清洗軟管
軟管會成為細菌居住地，由於它們分泌的黏液而使水流能夠明顯受阻。只有當光線特別
強烈時才會生長藻類。所以要定期使用清潔刷(例如JBL Cleany)清洗軟管。僅使用自來
水沖洗是不夠的！

 清洗轉子和機殼
沿逆時鐘方向向“Open”方向轉動轉子殼上的護板，輕微拉動拿下護板。
把轉子從機殼中拔出。注意：轉子通過磁力固定在機殼里。拔出時要非常小心，注意不
要傷著手。
陶瓷軸由兩個橡膠軸承固定，在拔出時，或者留在軸上，或者在轉子殼底上，或者在殼
蓋中間處。
使用合適的清潔刷清洗轉子殼、轉子和軸，然後用干淨的水沖洗。使用JBL BioClean 
A浸泡後，可以容易的除去污垢。

把陶瓷軸和轉子重新放入機殼中。要注意陶瓷軸橡膠軸承的存在和正確位置。再裝上轉
子護板，輕壓，向“CLOSE”的方向轉動，直至不動為止。

重新開動過濾器
按照(2)處的說明，重新裝上帶有軟管的軟管連接座。先把右閉鎖桿向“OPEN”的方向轉
動到不動為止，几秒鐘後再把左閉鎖桿向“OPEN”的方向轉動到不動為止。
如果水沒有開始自動流入過濾器套，請按照(5)中所述啟動過濾器。
給過濾器接上電源。
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事故處置

不能正確裝好幫浦頭

原因 解決方法

一個或多個過濾器籃中的濾材太多或相互位置

不正確。

不要給過濾器籃裝得太滿，注意相互之間的位

置要對。

過濾器在幫浦頭處出現洩漏

原因 解決方法

沒有關閉或沒有正確關閉密封夾 正確關閉全部密封夾

異形密封髒了 清洗密封面，塗上通常出售的凡士林。

異形密封安放的位置不對，移位、損壞或沒有安裝。 正確安裝或更換密封

過濾器不運行或不輸送水

原因 解決方法

沒有電 插上電源插頭

過濾器中沒有水
過濾器不能自己吸水！按開機按鈕，給過濾器

加水(5)

陀螺和/或軸安裝傾斜，軸斷裂，軸缺少橡膠軸

承，轉子殼的插接沒有安裝好。

拆卸，檢查，更換損壞的部件，重新組裝。要

注意軸和插接密封的位置正確。

缺少轉子，或轉子被沙礫卡住，蝸形機殼或轉

子損壞
清洗轉子殼，安裝完好無損的轉子

過濾器效率下降很多

原因 解決方法

幫浦頭上的一根或兩根閉鎖桿都不在“OPEN”位
置上

檢查和修正杆位置

軟管連接座髒了

取下軟管，使用合適的刷子在軟管連接座處於

安裝的位置上和閉鎖桿在“OPEN”位置上清洗軟

管連接座

軟管折彎等 檢查軟管安裝是否有折點、變窄等。

吸籃堵塞 清洗吸籃

軟管因為沉積物堵塞 使用清潔刷清洗軟管

濾材太髒 清洗濾材(特別是預濾材)。

在網袋中添加了濾材

生物長時間過濾介質，例如JBL MicroMec、
JBL Sintomec等，不能放到細網眼的網袋中。

對特殊過濾問題，只使用帶有專用海綿邊的原

裝CristalProfi 濾材 。
濾材沒有清洗干淨 從過濾器籃中取出濾材，清洗。

使用了錯誤的濾材
細濾材，例如棉絮，只能鬆散的裝入過濾器籃

中，以便不妨礙水流。

幫浦髒了 使用清潔刷清洗幫浦室、轉子和護板 (10)

水循環不正確 重複啟動過程(5)
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陀螺和/或軸安裝傾斜，軸斷裂，軸缺少橡膠軸

承，轉子殼的插接密封沒有安裝好。

拆卸，檢查，更換損壞的部件，重新組裝。 要
注意軸和插接密封的位置正確。

在軟管系統上安裝了太多的配件
配件 (例如UV-C淨化器等)能夠降低水流。去掉

配件，使用自己的水循環驅動配件。

過濾器中有空氣

原因 解決方法

可伸縮管的接頭位置在水面之下
部分換水時，只把水吸出到高於接頭位置大約 
5厘米處。否則的話，要拔出電源插頭。

過濾器安裝位置太高
幫浦頭上緣應在水面下至少20厘米，越多越

好。

軟管安裝處不密封，吸入空氣 在所有連接處檢查密封性和位置正確。

出氣石距吸管太近
當附加使用隔膜幫浦提供空氣時，要注意出氣

石與吸管的距離。

“IN”和“OUT”上的軟管裝反了。 正確連接軟管

濾材髒了或網袋中的濾材產生大流動阻力

清洗濾材，不要把生物長時間濾材 (JBL 
MicroMec、JBL SintoMec)裝入細網眼的網袋

中。對特殊過濾問題，只使用帶有專用海綿邊

的原裝CristalProfi 濾材 。

幫浦頭上的閉鎖桿轉動困難

原因 解決方法

密封不滑動

拆卸軟管連接座(7)，使用普通出售的有機硅油

噴塗隔離球。再安裝好軟管連接座，來回轉動

几次閉鎖桿。

魚兒死亡和/或水出現混濁

原因 解決方法

從“舊”到“新”儀器轉換太快引起亞硝酸鹽中毒。

清潔細菌和舊過濾器一起被丟掉。

同時使用新和舊過濾器一起在同一水族箱中工

作2星期或者把1/3的舊濾材裝到新過濾器中。

千萬不要同時還進行一次水族箱“大掃除”。

解決各種問題的特殊濾材

帶有海綿邊的濾材：
以下所述的濾材組按照新型的兩級原理設計，專門用於e系列CristalProfi 過濾器。它們
有一個中心區和一個邊緣區。中心區是相對較細顆粒的特殊濾材，需要裝入一個細網眼
的網袋。邊緣區是中等孔大小的海綿。這樣，水緩慢流過特殊濾材，讓它發揮最佳作
用，同時中等孔大小的海綿邊緣區又保證了總水流在過濾器中儘可能不被受阻。每一組
的大小和體積都精確按照e系列JBL CristalProfi過濾器籃來確定。

CarboMec Pad
帶有高效活性炭的濾材組
消除淡水和海水中剩餘的藥物、引起水變色的物質和大分子污物。幾乎不提高水中的電
導值和磷酸鹽含量。
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PhosEx ultra Pad 
通過可靠的消除磷酸鹽來防止藻類生長
通過消除淡水和海水中的藻類的主要養料磷酸鹽來防止和消除藻類生長。

NitratEx Pad
消除硝酸鹽的濾材組
消除淡水中的硝酸鹽。通過可靠的消除淡水中的藻類的養料硝酸鹽來防止和消除不希望
的藻類生長。離子交換樹脂，可以使用食鹽再生。

ClearMec Pad
消除無藻類晶瑩水中的有害物質
它是一個由黏土球和特種樹脂組成的混合物， 能夠除掉淡水中的有害物質如磷酸鹽、硝
酸鹽和亞硝酸鹽等，預防了不希望的藻類生長。黏土球適合清潔細菌生長，還增加了生
物消除有害物質的能力。水質保持晶瑩透明和健康。
.

不帶海綿邊的濾材：
下述濾材對過濾器中的水流幾乎沒有阻礙，所以不需要海綿邊緣。數量也都精確按照e系
列JBL CristalProfi過濾器籃來確定。

MicroMec 
高效生物過濾球
JBL MicroMec是由燒結玻璃製作的高孔隙率的生物濾材，它的特殊表面和孔結構特別有
利於有益清潔細菌的生長。這樣就能夠有效的進行生物降解有害物質。所以它特別適用
於淡水和海水水族箱的長期強生物過濾過程。

TorMec 
活性泥炭片產生天然熱帶水質
JBL TorMec 片使用兩種帶有不同腐殖質含量的泥炭壓製而成。從而具有快速的起始效
果和按計畫有效釋放的長期效果。JBL TorMec的腐殖質含量高，能夠降低碳酸鹽硬度和
pH值。它還能夠使水稍微變色，像天然熱帶水質一樣過濾掉一定波長的光線，預防了藻
類生長。
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保證書

我們對本JBL公司儀器的最終用戶提供為期4年的加長品質保證，自購買日期算起。

保證內容包括安裝和材料錯誤。磨損件，例如幫浦陀螺和軸，以及由於外界影響和不按
規章操作而造成的損壞不包括在保證之內。保證的形式，更換或修理損壞部件， 由我們
選擇決定。

除此之外，無其它保證要求 ，特別是在法律允許的情況下不承擔由於本儀器引起的後續
損失的責任。出現提供保證要求時，請您和您購買儀器的動物專業商店聯繫或把包裝好
的儀器和有效的購貨單據一起寄給我們，自負郵資及包裝費用。*

* 在符合保證情況下提出維修要求時，請填寫好寄往：

JBL GmbH & Co. KG, Abt. Service, Dieselstr. 3, D-67141 Neuhofen/德國

儀器: 		  JBL CristalProfi e700    o
		  JBL CristalProfi e900    o
		  JBL CristalProfi e1500  o

系列號		  _ _ - _ _- _ _ _ _ _

購買日期: _ _ / _ _ / _ _ 
(請務必附上購貨單據，它將和儀器一起寄還給您)

提出要求的原因:

日期:................................................  簽名:................................................

188

貼購貨單據處：






